
Perceuse à colonne 8" d'établi

Caractéristiques du produit:
Puissant moteur de 2.5 ampères 
Accepte les mèches de perçage avec embouts
jusqu’à 1/2” 
Table et base robuste en fonte d’acier 
5 vitesses (620 à 3,100 tr/min de l’arbre) 
L’arbre est monté sur de robustes roulements à billes
de qualité 
Table pivotante inclinable à 45° pour le perçage
angulaire 
Ajustement de l’arrêt de profondeur rapide et facile 
Comprend mandrin 1/2” et clé

KC-108N
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6-1/2” x 6-1/4”

JT #33

5 (620-3,100) tr/min

2.5 ampères

120V, 1 Phase, 60 Hz

8-1/2” x 16-1/2” x 23” / 33 lbs

17” x 9” x 13” / 37 lbs

MODÈLE

CAPACITÉ DU MANDRIN

DIAMÈTRE DE PERÇAGE

DISTANCE D’ABAISSEMENT

DISTANCE MAX. DU MANDRIN À LA TABLE

DISTANCE MAX. DU MANDRIN À LA BASE

DIMENSION DE LA TABLE

ARBRE CINTRÉ

NOMBRE DE VITESSES

MOTEUR

VOLTAGE

DIMENSIONS ASSEMBLÉ (LxPxH) / POIDS

DIMENSIONS D’EMBALLAGE (LxPxH) / POIDS

DIMENSIONS D’EMBALLAGE (LxPxH) / POIDS 17” x 9” x 13” / 37 lbs

UPC 7 72995 00014 2

Contenu sujet à changement.




