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10
ANS

GARANTIE
 LIMITÉE

Performances et essais

Point d’éclair Norme d’essai Résultat

Translucide ASTM D1929-2020
Masse moyenne (g) – 2,9
Point d’éclair (°C) – 481
Temp. d’autoinflammation (°C) – 517

Gris Solaire ASTM D1929-2020
Masse moyenne (g) – 2,9
Point d’éclair (°C) – 470
Temp. d’autoinflammation (°C) – 533

Résistance au feu Norme d’essai Résultat

Translucide ASTM E84
Indice propagation de la flamme – 0
Indice dégagement de fumée – 250

Gris Solaire ASTM E84
Indice propagation de la flamme – 0
Indice dégagement de fumée – 300

Densité de la fumée de combustion Norme d’essai Résultat

Translucide ASTM D2843-2019
Absorption de lumière (%) – 90,2
Densité de la fumée – 70,2

Gris Solaire ASTM D2843-2019
Absorption de lumière (%) – 88,6
Densité de la fumée – 68,2

Taux de combustion Norme d’essai Résultat

Translucide ASTM D635-2018
Référence du CIB à la 
méthode d’essai D635 – Réussie

Gris Solaire ASTM D635-2018
Référence du CIB à la 
méthode d’essai D635 – Réussie

Conçus pour être légers, durables, résistants aux chocs et dotés de propriétés de résistance aux 
rayons UV à long terme, nos panneaux en polycarbonate constituent le produit idéal pour tous les 
projets de revêtement à faire soi-même dans les espaces de vie extérieurs.

Panneaux Ondulé  
de Polycarbonate

Épaisseur

Hauteur des cannelures

0.032 po

5/8 po

24 po

8, 10 ou 12 pi

Couverture du panneau

Long. du panneau

Ces panneaux en polycarbonate 
avec leurs deux couleurs distinctes 
(Transparent et Gris solaire) 
sont recouverts d’inhibiteurs de 
rayons UV de qualité supérieure qui 
bloquent les rayons du soleil nocifs 
tout en laissant passer la bonne 
quantité de lumière.

• Légers
• Résistants aux chocs
• Résistants aux intempéries et aux 
rayons UV à long terme

Metal Tite 
1 po ou 2 po pour 
installation sur 
charpente de 
métal

Couleurs

Profilé 
Greca

 
 

 
 

Manutention et entreposage

Il est conseillé de NE PAS laisser les panneaux en plein soleil avant l’installation, car l’accumulation de chaleur entre les 
panneaux s’amplifie lorsque la lumière du soleil traverse chaque panneau.

8” V077849

10” V077850

12” V077851

8” V077852

10” V077853

12” V077854

Transmission de lumière 
de 90%Translucide

Gris solaire Transmission de 
lumière de 90%
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Produits d’étanchéité

Un scellant fait totalement à base de silicone et 
résistant au soleil, à l’humidité, aux intempéries 
et aux changements de température est 
recommandé.

Lisières de fermeture

Vous devez utiliser des lisières de fermeture 
ondulées en plastique. Elles sont conçues pour 
passer horizontalement entre les panneaux 
en polycarbonate et les pannes ou les poutres 
de support transversales. Les lisières de 
fermeture fournissent un support de fixation 
supplémentaire. Les lisières de fermeture 
verticales sont fortement recommandées pour 
les projets avec un bord extérieur de finition.

Pente

La pente minimale pour les panneaux en 
polycarbonate est de 1 ½ po par 12 po. Un 
scellant supplémentaire peut être nécessaire 
sur les installations à pente faible afin de 
maximiser la résistance aux intempéries.

Détail de Charpente D’auvent Ordinaire | Voir la page suivante pour la légende

consultez votre 
service de la 

construction local
16 a 24 po entre axes

ou

ou

poutre
poteau

I

bande de 
fermeture 
verticale

bande de 
fermeture 
horizontale

panne
5,1 cm x 7,6 cm

(2 po x 3 po)

tasseau

consultez le tableau de 
support de la charge 

pour espacer 
correctement les 

pannes

chevron

Commencez l’installation du
panneau par le côté faisant face à la 

direction des vents dominants. La
pente minimale conseillée est de

3,8 cm:30,5 cm (1½ po: 12 po)

La hauteur minimum
conseillée est de 3,8 cm:

30,5 cm (1½ po: 12 po)
PANNEAU

A

C

F

E

B D

G

H

Les accessoires suivants sont disponibles pour une utilisation dans votre installation Vicwest. Notez que ces accessoires 
sont conçus pour être utilisés avec les panneaux profilés Vicwest et peuvent ne pas être compatibles avec d’autres 
produits Vicwest.

Accessoires

Faîtière 
4 pi 2 po par 12 po de large
Translucide: V048551 
Gris Solaire: V048557 

Joint mural  
4 pi 2 po par 8 po de large
Translucide: V048626
Gris Solaire: V048631

Solin latéral 
4 pi 2 po par 7 po de large
Translucide: V048558
Gris Solaire: V048565

Bandes de fermeture 
horizontales
3/4” H x 7/8” W x 24” L
V050596

Bande de fermeture verticale  
7/8” H x 1 3/16” W x 24” L
V050597 
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Détails d’installation pour les structures d’auvent standards

Sécurité
Ne marche jamais sur les panneaux en polycarbonate. Utilisez une planche placée sur au moins trois pannes ou supports 
transversaux pour répartir la charge.

brique ou 
maçonarrie 
existante

 
 

contre-solin, 
4 po min.

 

pièces de 
fixation en EPDM 
avec rondelle

 
 

panne  
 

panne 
faîtière

 
 

chevron 

JOINT MURAL

 faîtière  

panne faîtière 

chevron

panne  

 
 

 

 

panneau

pente en
pouces

12 po

comment mesurer
la pente

 
 panne

 
 

bande de
fermeture

chevauchement

6 po min.

screw line centered on 
purlin  

 

Remarque: Un agent de 
scellement dolt être employé sur 
toute la largeur du panneau si la 
pente est inférieure à 1 1/2 po.

Détail de la bavette sur 
mur de maçonnerie

A

Détail du faîteD

Détail du chevauchementG

recouvrement et 
structure existants du 
bâtiment

 
 

 

 
 

 
 

 
 

panne

panne 
faîtière

JOINT MURAL

pièces de 
fixation en EPDM 
avec rondelle

chevron

 

 
 

 

 
 panne

 

panneau
solin latéral

chevron de bout

recouvrement et 
structure existants 
du bâtiment

Servez-vous d'un agent de 
scellement si la pente est 
inférieure à 1 1/2 po par pi

Détail de Ia bavette sur mur 
recouvert de parement

B

Détail du solinE

Détail du jointH

recouvrement 
et structure 
existents du 
bâtiment  

 
 

chevron 

poteau

poutre

 

bande de 
fermeture

 
 

ligne du solin 
lateral sous le 
parement 

 panne
 

solin latéral

 
panneau 

panne  

chevron 

poutre

chevron

 
bande de
fermeture

  
surplomb de 1 à 3 poplus 
de 2 po de la ligne de 
pièces de fixation

Détail du solin sur 
mur latéral

C

Détail du l’inclinaisonF

Détail de la femeture 
du bas

I



Construits pour l’avenir avec une 
garantie qui protège pour l’avenir
Notre garantie a été élaborée pour répondre 
aux limites réalisables les plus strictes parmi 
les attributs spécifiques de chaque produit. 
Pour nos produits en polycarbonate, la 
garantie dure 10 ans.

Vicwest inc. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis. Les caractéristiques techniques des 
produits, les épaisseurs et les couleurs indiquées dans ce document ne doivent pas être considérées comme disponibles. Veuillez vous référer 
à la liste de prix actuelle, au nuancier et au service à la clientèle de Vicwest. Les informations, les détails techniques, les directives d’installation, 
etc., inclus dans cette documentation sont donnés en toute bonne foi et s’appliquent aux utilisations décrites. La compatibilité et la conformité 
des recommandations d’utilisation doivent être vérifiées en fonction des exigences réelles, des caractéristiques techniques et des codes de 
construction locaux, des lois et des réglementations applicables. Pour obtenir d’autres renseignements sur les applications ou les utilisations 
des produits Vicwest qui ne sont pas décrites dans le présent document, veuillez contacter le service de conseils techniques de Vicwest. 
Les couleurs sont présentées dans ce document à titre d’information uniquement. La sélection finale des couleurs doit être 
effectuée à partir d’échantillons de couleurs réelles offerts par notre boutique d’échantillons. Les couleurs pourraient varier 
en raison du procédé d’impression; elles peuvent ne pas être représentées avec précision à l’écran. Toutes les couleurs et 
tous les finis peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions. Pour vous assurer que vous consultez les informations les 
plus récentes et les plus exactes sur les produits,, veuillez scanner le code QR.
Mars 2022 – VW1081FRE0322

Vicwest Produits de bâtiments
Burlington, ON | L7L 5Y7 | Canada
Tél: 1-800-387-7135
Courriel : info@vicwest.com
www.vicwest.com/fr

Avant de commencer

Inspectez les panneaux pour vous assurer que tout le lot est de couleur uniforme.

Vérifiez que tous les couvre-joints et tous les accessoires correspondent au profilé en polycarbonate et s’emboîtent 
comme prévu. Les charges de neige, de vent et les conditions climatiques dans votre région doivent être prises en compte 
avant d’établir le degré de pente de votre structure. Avant l’installation, vérifiez les spécifications et recommandations 
pertinentes des codes du bâtiment locaux. Respectez les réglementations et les codes du bâtiment locaux en tout temps.

Installation

Coupage des panneaux

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser une scie circulaire avec une lame à dents fines montée à 
l’envers. Une scie sauteuse peut être utilisée pour couper des lignes courtes, irrégulières ou courbes et un couteau à 
lame rétractable ou une paire de pinces à couper peut fonctionner pour des coupes limitées. Lorsque vous coupez les 
panneaux, assurez-vous de bien les soutenir pour éviter les vibrations excessives et effectuez des passes lentes pour une 
coupe plus nette.

Remarque: Avec une scie circulaire, jusqu’à cinq panneaux peuvent être coupés en même temps.

Les panneaux peuvent être utilisés sur des structures courbes, cependant, le rayon de la courbe ne doit pas être inférieur à 
240 po (20 pi). 

Le perçage doit être effectué avec une perceuse électrique en utilisant des mèches en acier rapides, régulières, conçues 
pour le métal et tournant à environ 1 000 tr/min. Fixez les panneaux sur une surface stable pour éviter les vibrations ou les 
mouvements lors de la fixation.

Astuces: Il est recommandé de serrer toutes les fixations avec des rondelles composites en EPDM pour de meilleurs 
résultats. Un serrage excessif entraînera la déformation des rondelles et de potentielles infiltrations d’eau.

Orientation du panneau: Installez les panneaux avec l’étiquette UV vers le haut. Cela garantira que la couche de protection 
contre les rayons UV se trouve du côté faisant face au soleil.  Le non-respect de ces conseils entraînera une éventuelle 
décoloration du panneau.

Entretien et soins

Lors du nettoyage des panneaux en polycarbonate, n’utilisez JAMAIS de produits chimiques contenant des matériaux 
synthétiques ou de produits de nettoyage à base d’ammoniac. Les panneaux en polycarbonate doivent être nettoyés avec 
de l’eau tiède mélangée à un détergent doux à léger. Lors du nettoyage des panneaux, N’UTILISEZ PAS d’abrasifs, c.-à-d. 
des éponges ou brosses abrasives, car elles marqueront et rayeront les panneaux de surface.
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