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CONDUITES D'ALIMENTATION 
POUR ROBINET AUTOPORTANT
SUPPLY LINES FOR FREESTANDING FAUCET

FICHE TECHNIQUE
DATA SHEET

BRUTO FINI CHROME
CHROME FINISH

4011804

CARACTÉRISTIQUES
SPECIFICATIONS

DÉBIT DE 12,7 GPM (48,1 LPM) MAXIMUM
CORPS EN LAITON MASSIF
POIDS TOTAL : 8,6 LB (3,9 KG)

MAXIMUM FLOW RATE OF 12.7 GPM (48.1 LPM)
SOLID BRASS BODY
GROSS WEIGHT : 8.6 LB (3.9 KG)



CONDUITES D'ALIMENTATION 
POUR ROBINET AUTOPORTANT
SUPPLY LINES FOR FREESTANDING FAUCET

BRUTO FINI CHROME
CHROME FINISH
T23074011804

DESSINS TECHNIQUES
TECHNICAL DRAWINGS

TOUTES CES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES. AFIN D’ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR
DE L’UNITÉ AVANT L’INSTALLATION.
ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION. 
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